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VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

een product, zoals op deze verklaring vermeld, van 

  

LG Electronics 
 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten. 

 

Het product is beoordeeld conform de NTA 8800 2022. 

 

De gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van 

het opwekkingsrendement voor verwarming en hulpenergie onder 

praktijkomstandigheden in het kader van de NTA 8800. 
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HM163MR:  
OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref EN HULPENERGIE 
WH;aux RUIMTEVERWARMING 

 
In de tabellen in bijlage 1 en 2 staat voor de monoblock lucht/water-warmtepomp HM163MR, bestaande uit 
enkel een buitenunit, het opwekkingsrendement ηH;gen;hp;si, uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie 
FH;gen;si,gpref en de hulpenergie WH;aux voor de functie ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, 
afhankelijk van: 
 

• Woning met een laag energiegebruik (WLE, QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2) of met een  

hoog energiegebruik (WHE, QH;nd / Ag;tot > 41,67 kWh/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur θsup van het verwarmingssysteem. 

 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming, die zijn bepaald volgens NTA 

8800 bijlage Q, mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 9.27 van de NTA 8800 

worden gegeven. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte QH;dis;nren 

lineair worden geïnterpoleerd.  

 

De berekeningen zijn conform de NTA 8800 2022 uitgevoerd met de rekentool versie 6.2, zoals uitgegeven op 

5 januari 2022 door Vereniging Warmtepompen. 

 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en 

alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp 

de warmtebehoefte niet kan dekken. 

 

Hulpenergie: 

De in de volgende tabellen van bijlage 1 en 2 gegeven waarden voor de elektrische hulpenergie WH;aux zijn 

berekend zijn conform de NTA 8800 met Bnom= 3,405(kW) en de factoren A=52,56 ,B=0,0447 en C=0,7.  

 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

 

• Het verbruik van de elektronica van de warmtepomp gedurende het hele jaar.  

• Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het 

gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een 

eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.  

 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;hp;si is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si;  

FH;gen;si,gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

QH;nd  is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in kWh per jaar; 

Ag;tot  is het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

θsup  is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van 

ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren  is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar; 

WH;aux is de hoeveelheid elektrische hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) 

ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar. 
 
Het nominale verwarmingsvermogen van de HM163MR warmtepomp bedraagt 16,15 kW (bij EN 14511-
conditie L7/W35). 
 
  



 

 

Bijlage 1. 
 

HM163MR:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Woning met laag energieverbruik 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 
bij bronlucht.  
 
Tabel 1: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en QH;hp;in bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 5.556   11.111   22.222   33.333   44.444   66.667   88.889   111.111  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,204 5,182 5,183 5,099 4,893 4,824 4,873 4,912 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,997 0,977 0,866 0,747 0,646 

WH;aux   [kWh/a] 73 93 133 175 219 277 308 327 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,942 4,929 5,019 4,969 4,800 4,772 4,831 4,874 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,996 0,973 0,859 0,739 0,639 

WH;aux   [kWh/a] 74 95 136 178 221 277 307 326 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,491 4,510 4,752 4,759 4,661 4,688 4,762 4,810 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,994 0,966 0,846 0,725 0,626 

WH;aux   [kWh/a] 76 99 140 183 225 278 306 324 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,011 4,097 4,494 4,567 4,533 4,611 4,695 4,750 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,991 0,956 0,832 0,711 0,614 

WH;aux   [kWh/a] 79 103 145 188 228 278 305 322 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 3,844 3,933 4,396 4,493 4,484 4,581 4,668 4,725 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,997 1,000 1,000 0,989 0,952 0,826 0,706 0,609 

WH;aux   [kWh/a] 80 106 147 190 230 278 305 321 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 3,467 3,531 4,158 4,324 4,371 4,507 4,602 4,666 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,987 1,000 0,999 0,985 0,943 0,811 0,692 0,597 

WH;aux   [kWh/a] 82 112 153 195 232 277 303 319 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

  



 

 

Bijlage 2. 
 
HM163MR:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 

Woning met hoog energieverbruik 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot >41,67 kWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 
bij bronlucht, 
 
Tabel 2: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en QH;hp;in bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 5.556   11.111   22.222   33.333   44.444   66.667   88.889   111.111  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,463 5,461 5,382 5,451 5,273 5,040 5,060 5,103 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,996 0,940 0,837 0,737 

WH;aux   [kWh/a] 72 91 130 167 210 286 328 353 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,213 5,211 5,206 5,308 5,160 4,983 5,020 5,068 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,933 0,829 0,729 

WH;aux   [kWh/a] 73 93 133 170 213 287 328 352 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,781 4,780 4,924 5,081 4,983 4,896 4,956 5,012 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,999 0,992 0,922 0,816 0,717 

WH;aux   [kWh/a] 74 96 137 175 218 288 327 350 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,315 4,330 4,648 4,860 4,817 4,814 4,894 4,957 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,999 0,989 0,910 0,803 0,704 

WH;aux   [kWh/a] 77 101 142 181 224 289 326 349 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,150 4,145 4,540 4,775 4,756 4,783 4,869 4,935 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,998 1,000 1,000 0,998 0,987 0,905 0,798 0,700 

WH;aux   [kWh/a] 78 103 144 183 225 289 326 348 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 3,774 3,714 4,279 4,576 4,614 4,706 4,810 4,882 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,989 0,996 1,000 0,997 0,982 0,892 0,784 0,687 

WH;aux   [kWh/a] 80 108 150 189 230 290 324 346 

QH;hp;in [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

 


